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1. Einfiihrung

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wir freuen uns, dass Sie sich fir den Erwerb einer modernen SBR-Anlage KLARO One

entschieden haben.
KLARO One ist ein Qualitédtsprodukt, das als Komplettanlage die Forderungen der EN 12566-3 als
vollbiologische Kleinklaranlage erfullt. Nachfolgend mdchten wir lhnen ein paar wichtige Hinweise

fur einen langlebigen und sicheren Betrieb geben:

Die SBR-Anlage ist ausgelegt fir die Einleitung des gesamten hauslichen Schmutzwassers.
Die Einleitung anderer Abwasser, z.B. der Abwasser aus Gaststatten und / oder
Gewerbebetrieben etc., ist dann zulassig, wenn diese bereits bei der Auslegung der Anlage
bekannt waren und berlcksichtigt wurden.

Biozide, toxisch wirkende oder biologisch nicht vertragliche Stoffe dirfen nicht in die Anlage
gelangen, da sie die fur die Abwasserreinigung wichtigen Bakterien behindern und zu
biologischen Prozessproblemen fiihren (detaillierte Hinweise folgen im Kapitel 10.1.)

Fir die Einhaltung der behordlichen Reinigungsanforderungen ist der Betrieb nach
unseren Betriebs- und Wartungsanweisungen dringend erforderlich. Sie finden diese
Anweisungen auf den folgenden Seiten.

Wir bitten sie, darliber hinaus die folgenden Hinweise sorgfaltig zu lesen und zu beachten:

Der Standort des Schaltschrankes zur Innenaufstellung muss ein trockener, gut bellfteter
Raum (ideal: Keller oder Garage) sein.

Schaltschranke zur AuBenaufstellung sollten an einem moglichst sonnengeschiitzten Ort
platziert werden, um Uberhitzungen im Sommer zu vermeiden.

Es muss dauerhaft gewahrleistet sein, dass der Schrank, insbesondere dessen
Liftungsoffnungen nicht abgedeckt und fir Wartungsarbeiten frei zuganglich sind.

Die Stromversorgung muss dauerhaft sichergestellt sein. Bitte achten Sie darauf, dass der
Schaltschrank ausreichend abgesichert ist (16 A). Zusatzliche Stromverbraucher an derselben
Sicherung kénnen den Betrieb storen.

Detaillierte Hinweise zu Montage und Inbetriebnahme der Anlage entnehmen Sie bitte den

jeweiligen Montageanleitungen, welche der Lieferung beiliegen.

Ihre KLARO GmbH in Bayreuth.

KLARO GmbH
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2. Sicherheit

Dieses Kapitel beinhaltet Angaben zu Sicherheitsmaflinahmen und Restrisiken. Lesen Sie dieses
Kapitel gut durch, bevor Sie die Anlage benutzen, um einen weitestgehend sicheren Umgang mit

der Anlage zu gewahrleisten.

2.1. Erklarung von Warnhinweisen und Verboten

Warnung vor einer Gefahr

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor Absturzgefahr

Warnung vor heilRer Oberflache

Warnung vor Handverletzungen

DB

Warnung vor explosiven Atmospharen

Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen

®

KLARO GmbH
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2.2. Gefahrenhinweise

1.

10.

1.

12.

13.
14.

Zur Gewabhrleistung der Sicherheit missen alle Personen, die in unmittelbaren Kontakt
mit der Anlage kommen, den Inhalt dieser Dokumentation zur Kenntnis nehmen.

Es ist nicht erlaubt, das System fiir einen anderen Zweck einzusetzen als den vom
Hersteller beschriebenen.

Ortlich geltende Arbeits- und Sicherheitsvorschriften und Gesetze miissen immer befolgt
werden, auch wenn diese in dieser Anleitung nicht explizit aufgefiihrt sind. Das Gleiche
gilt fir Umweltvorschriften.

Wenn der Betreiber Fehler oder Gefahren feststellt, muss der Hersteller oder die
zustandige Wartungsfirma unmittelbar davon in Kenntnis gesetzt werden.
Sicherheitsvorkehrungen dirfen wahrend des normalen Betriebs der Maschine niemals
entfernt oder Uberbriickt werden. Sicherheitsvorkehrungen dirfen ausschlief3lich durch
den Wartungsmonteur bei Reparatur und Wartung vortibergehend Uberbriickt oder aulRer
Funktion gesetzt werden.

Beim Umgang mit chemischen Stoffen sollte ein Kontakt mit den Chemikalien soweit wie
mdglich vermieden werden. Bevor mit diesen Stoffen gearbeitet werden darf, muss die
Gebrauchsanweisung auf der Packung gelesen und befolgt werden.

Falls der Gebrauch von personlicher Schutzausriistung (Sicherheitsschuhe, Schutzbrille,
Handschuhe, Gehdrschutz, etc.) vorgeschrieben ist, ist darauf zu achten, dass diese
auch benutzt wird. Fehlerhafte oder beschadigte Schutzausristung ist unverziglich
gegen einwandfrei funktionsfahige Schutzausriistung auszutauschen.

Arbeit an elektrischen Anlagen darf nur von Fachpersonal ausgefuhrt werden.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine sind stets in gut lesbarem
Zustand zu halten.

HeilRe Teile durfen nicht in Kontakt mit explosionsgefahrlichen oder leicht entflammbaren
Chemikalien kommen.

Stellen Sie keine GefalRe mit Flissigkeiten auf Elekiro-Schaltschranke; ein Verschiitten
der FlUssigkeit kann zu Kurzschlissen flhren.

Die Anlage darf nicht unter Einfluss von Alkohol (mdglichen Restalkohol vom Vortag
beachten!) oder Medikamenten bedient werden, welche die Wahrnehmungs- und
Reaktionsfahigkeit beeintrachtigen.

Vor allen Wartungs- und Reinigungstatigkeiten ist die Anlage stromlos zu machen.

Die Anlage ist, auler zu Wartungszwecken, immer eingeschaltet zu lassen, da sonst eine
korrekte Abwasserreinigung nicht gewahrleistet werden kann.

KLARO GmbH
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2.3. Warnhinweise

Diese Hinweise unbedingt beachten, ansonsten kénnen Personen- oder Sachschaden entstehen!

Achten Sie darauf, dass der Maschinenschrank nicht oberhalb oder in
unmittelbarer Nahe von Wassergefalien montiert wird. Gefahr von

>

Stromschlagen bei unsachgemalier Montage.
Montageort

SchlieBen Sie den Maschinenschrank nur an eine vorschriftsmafig
installierte 230 V Steckdose oder -erdleitung an, die entsprechend den
technischen Daten mit einer Vorsicherung 16 A abgesichert ist.

>

Bei einem Gewitter kénnen die am Stromnetz angeschlossenen
Netzanschluss elektrischen Gerate Schaden nehmen. Als Schutz wird eine
Uberspannungsschutzeinrichtung in der Hausinstallation empfohlen.

Die Anschlussleitung muss so verlegt werden, dass sie nicht zur

Stolperfalle wird.

Die Steuerung darf nicht in Umgebungen mit potentiellen explosiven
Atmosphéaren oder an Orten, an den brennbare Materialien vorhanden

>

sind, montiert oder eingeschaltet werden. Funken in solchen
Explosive Umgebungen kdnnen eine Explosion oder ein Feuer verursachen und
Atmosphéren dies kann zu Koérperverletzungen oder sogar zum Tod fihren.

Die Steuerung kann bei medizinischer Ausrustung zu Fehlfunktionen
fuhren. Das Gerat sollte daher nicht in der Nahe von medizinischen

>

Geraten betrieben werden.
Interferenzen

Die Steuerung darf nicht betrieben werden, wenn das Gehause oder die

>

Isolation einer Leitung beschadigt oder gequetscht sind.

Beschadigungen

>

Servicearbeiten am Maschinenschrank dirfen nur durch autorisiertes

Fachpersonal bzw. Elektrofachkrafte durchgefiihrt werden.
Servicearbeiten

Die Stromversorgung muss dauerhaft sichergestellt sein. Bitte achten Sie
darauf, dass der Schaltschrank ausreichend abgesichert ist (16 A).

&

Zusatzliche Stromverbraucher an derselben Sicherung kénnen den

Spannungs- Betrieb storen.

versorgung

KLARO GmbH



8 Originalbetriebsanleitung fiir KLARO One

3. Gewabhrleistung

Die Kleinklaranlage bzw. der Nachrlstsatz wurde nach dem neuesten Stand der Technik
bemessen und hergestellt. Das Produkt hat unser Werk in einem fehlerfreien Zustand verlassen.
Im Rahmen der Gewahrleistung werden Mangel, die auf die Fabrikation oder das Material
zurlckzufihren sind, von uns kostenlos beseitigt. Diese Mangel missen nachweislich trotz
vorschriftsmaligem Einbau und unter Beachtung der Einsatzbedingungen gemaR dieser
Einbauanleitung aufgetreten sein. Bitte tUberprifen Sie den Schaltschrank nach der Lieferung auf
eventuelle Beschadigungen. Bei Mangeln wenden Sie sich bitte umgehend mit der
Fehlerbeschreibung und Anlagenidentifikation an Ihren Vertragspartner/Handler.
Unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen sind verbindlich.
Wir weisen Sie ausdrucklich darauf hin, dass die Gewahrleistung erlischt bei:

e unsachgerechtem Einbau,

e unUblichem Gebrauch,

e Uberflutung,

e Blitzschlag und sonstiger Uberspannung.

4. Verfahrensbeschreibung

Die KLARO One ist eine vollbiologische Kleinklaranlage, die nach dem Prinzip des SBR-
Verfahrens (Sequencing Batch Reactor) mit Langzeitbellftung arbeitet. Die Anlage ist
grundsatzlich ein einstufiges System, dass in zwei Bereiche bzw. Kammern unterteilt ist. Bei
diesem Verfahren wird somit das gesamte hausliche Abwasser einer aeroben
Abwasserbehandlung ausgesetzt. Durch das Einblasen von Druckluft wird die gesamte Anlage
bellftet und der entstehende belebte Schlamm reinigt das Abwasser biologisch.

Der erste Bereich stellt die beliiftete Vorstufe dar und dient unter anderem der Abscheidung von
Grobstoffen. Der zweite Bereich ist die bellftete Belebungsstufe. Hier findet auch der
Klarwasserabzug statt. Die Vorstufe wird mit einer Tauchwand (einkammrige Anlage) oder
Trennwand (mehrkammrige Anlage) von der Belebungsstufe unterteilt. Die Tauchwand hat die
Funktion einer Uberlaufschikane zur Vermeidung von Kurzschlussstromungen und Riickhalt von
Storstoffen.

Bei Behaltern mit festen Trennwanden (2- bis 4 Kammerbehalter) missen die Kammern utber
standig getauchte Uberlaufe verbunden werden. Der Uberlauf (Ausschnitt oder Rohrdurchfiihrung)
aus der Vorstufe in die Belebung wird auf der Belebungsseite mit einer Tauchfolie, T-Stlick oder
Schikane versehen. Damit wird das Ubertretende Wasser beruhigt und bodennah Uberfiihrt.
Sowohl die belliftete Vorstufe als auch die Belebungsstufe kénnen in mehreren Kammern
aufgeteilt werden.

Die einzelnen Kammern bzw. Behalter kommunizieren durch sténdig getauchte Uberldufe, so dass
der Wasserstand in den einzelnen Kammern/Behaltern immer ausgeglichen wird.

Der Klaranlagenbetrieb erfolgt Gber eine Mikroprozessor-Steuerung, die den Luftverdichter und die
Luftverteilung ansteuert.

KLARO GmbH
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Das SBR-Verfahren ist eine Folge von verschiedenen Arbeitsschritten, die zeitlich nacheinander
ablaufen und mindestens einmal am Tag erfolgen.

Arbeitsschritt 1 : Beliiftung

Das hausliche Abwasser gelangt in die Kleinklaranlage. In der ersten Phase wird das Abwasser
unmittelbar einer aeroben Behandlung flir eine fest eingestellte Zeit unterzogen. Dadurch werden
zum einen die Mikroorganismen (belebter Schlamm) mit dem zum Abbau erforderlichen Sauerstoff
versorgt, zum anderen wird Uber die Druckbeliiftung eine Durchmischung erreicht. Die
Beluftungseinrichtung der Anlage wird von einem externen Schaltschrank mit Umgebungsluft
gespeist. Zur Drucklufterzeugung wird ein Luftverdichter verwendet. Die Bellftung erfolgt
intermittierend, sodass es eine gezielte Abwasserreinigung ermoglicht. Somit lassen sich
unterschiedliche Milieubedingungen erreichen.

Arbeitsschritt 2: Absetzen
In der zweiten Phase erfolgt keine Beluftung. Der belebte Schlamm und die restlichen absetzbaren
Stoffe kdnnen sich nun schwerkraftbedingt absetzen. Es entsteht im oberen Bereich eine
Klarwasserzone und am Boden eine Schlammschicht. Eventuell zuflieRendes Abwasser wird in
der Vorstufe zurlickgehalten.

Arbeitsschritt 3: Klarwasserabzug

In dieser Phase wird das biologisch gereinigte Abwasser (Klarwasser) aus der SBR-Stufe
abgesaugt. Dieser Pumpvorgang erfolgt durch Druckluft nach dem Mammutpumpenprinzip
(Druckluftheber). Der Druckluftheber ist so konstruiert, dass eventuell auftretender
Schwimmschlamm auf der Klarwasserschicht nicht abgepumpt wird. Ein minimaler Wasserstand in
der Anlage wird ohne weitere Bauteile eingehalten.

Nach Ausfihrung des 3. Arbeitsschrittes beginnt der Reinigungsprozess mit Arbeitsschritt 1 von
neuem.

Arbeitsschritt 4: Schlammabzug

Bei mehrkammrigen Behaltern und bei Mehrbehalteranlagen wird im vierten Arbeitsschritt ein
Schlammheber aktiviert. Dieser pumpt den Schlamm aus der letzten Kammer bzw. aus dem
letzten Behalter zuriick in die erste Kammer bzw. in den ersten Behalter (Schlammrickflhrung).
Dadurch wird eine VergleichmafRigung des Schlammniveaus erreicht.

Bei einkammrigen Anlagen, die mit einer Tauchwand ausgestattet sind, ist einer Schlammabzug
nicht vorgesehen.

Pro Tag wird mindestens ein Zyklus durchgefiihrt. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten
und der Zyklusanzahl ist nach Rucksprache mit der KLARO GmbH mdglich. Diese Anpassung darf
nur von einem autorisierten Wartungsfachbetrieb ausgefihrt werden.

Zusatzlich besteht die Mdglichkeit, die Anlage manuell auf den Ferienbetrieb umzustellen. Der
Ferienbetrieb ist ein stark reduzierter Betrieb der Anlage in langeren Perioden ohne
Abwasserzufluss.

Mit der KL24plus-Steuerung, die Uber den optionalen Flllstandsensor verfligt, kann die
Kleinklaranlage in Abhangigkeit von dem tatsdchlichen Abwasseranfall betrieben werden.
Voraussetzung ist die Aktivierung der Fillstandsmessung durch einen Fachmann.

KLARO GmbH
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5. Komponenten der Kleinklaranlage

Die Kleinklaranlage besteht grundsatzlich aus einem Klarbehalter mit einem Einbausatz und
einem Schaltschrank. Die beiden Hauptkomponenten sind (ber erdverlegte Luftschlauche
miteinander verbunden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Hauptkomponenten der
Kleinklaranlage sowie deren Funktion aufgefihrt.

Tabelle 1: Hauptkomponenten der KLARO One

Bauteile Funktion Abbildung

e  Ausflihrung:

Einkammer oder Mehrkammern
Klarbehalter e Form: rund oder rechteckig
e Material: Beton oder Kunststoff

e  Ausflihrung:

o Feinperformierte Membrane
(weichmacharm) zur
Abwasserbeluftung und

Beliiftung Umwaélzung

e Besonders robuste Ausfliihrung
e Austariert gegen Auftrieb

e Stoflschutz gegen
Beschadigung

e Ausflhrung: Gewebeschlauche
zur Verbindung von
Schaltschrank und

Schlduche Technikristsatz im Klarbehalter

e  Model: Durchmesser 13
und/oder 19 mm

e Material: PVC, gewebeverstarkt

e Ausflhrung:

e  SOLO (nur Ablaufheber) oder
DOPPEL (Ablauf- und

Druckluftheber Schlammheber)

e Sicheres und verschleilfreies
Fordern von flissigen Medien

e Material: HDPE

e  Ausflihrung: rotierte
Probenahme, halt ausreichende
Menge an Ablauf zurtick

e Inhalt ca. 8 Liter

Probenahme | . Anschiuss fiir Ablaufrohre PVC-
KG DN 100 oder 150

e  Stutzfuss DN 70
e  Material: PE

KLARO GmbH
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e Ausflihrung: gesteckte KG-
Rohre zur Entnahme von
Schlamm bei Anlagen mit

Tauchwand
Entschlammungs- | «  Absaugung ohne Gefahr der
rohr Beschadigung von Einbauteilen

¢ Rdickhaltung von ausreichend
Menge an Impfschlamm

e Material: PVC-KG DN 150

e Ausflihrung: verschiedene
Modelle zur Innen- oder
AuRenaufstellung

e Mindestausstattung:

e  Steuerung, Verdichter und
Luftverteiler

Schaltschrank

e Material: Gehause aus Metall
oder Kunststoff

e  Ausflihrung: Mikroprozessor

e Mit voreingestellten
Arbeitstakten, echtzeitgesteuert,
LCD-Display mit
Hintergrundbeleuchtung,
Folientastatur,
Betriebsstundenzahler,
wahlweise Hand- und
automatikbetrieb, quittierbare
optische und akustische

Steuerung Stdérmeldung. Netzausfallalarm,

Logbuchfunktion, RS232-

Schnittstelle,

e  Modell: KL24base oder

KL24plus, mit zusatzl.
Temperaturiiberwachung,
Drucksensor fiir
Unterlasterkennung Uber
hydrostatische Luftmessung und
SD-Karten-Interface

e Ausflhrung: Kolbenverdichter
Typ Nitto Khoki oder

Drehschieberverdichter Typ
Becker

Verdichter

e  Ausflihrung: Alu-Block mit
aufgesetzten Schrittmotoren

e Anschlisse: Verdichter,
Beluftung, Druckluftheber sowie
Schrittmotorenstecker

Luftverteiler

e  Material: Aluminium

5.1. Behaltervarianten

Bei der KLARO One in einem Behélter werden funf verschiedene Varianten unterschieden. In der
nachfolgenden Tabelle sind die mdglichen Varianten exemplarisch illustriert. Darlber hinaus sind
auch Varianten in Kunststoffbehaltern sowie mit mehreren Behaltern mdglich. Die Form der
Behalter kann auch variieren (rund, zylindrisch oder rechteckig).

KLARO GmbH
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Tabelle 2: Behaltervarianten

Behalter aus Beton ohne Trennwand
(Einkammergrube)

1. Tauchwand

2. Traverse

3. Probenahme

4. Schlammentnahmerohr

5. Riistsatz

6. Beliiftereinheit

Behalter aus Beton ohne Trennwand
(Einkammergrube)

1. Tauchwand

2. Traverse

3. Probenahme

4. Schlammentnahmerohr

5. Riistsatz

6. Beliiftereinheit

Behilter aus Beton mit Trennwand
(Zweikammergrube)

1. Tauchfolie (Uberlauf)

2. Probenahme

3. Riistsatz

4. Beluftereinheit

KLARO GmbH
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Behalter aus Beton mit Trennwénden
(Dreikammergrube)

1. Tauchfolie (Uberlauf)

2. Probenahme

3. Ruistsatz

4. Beliiftereinheit

Behilter aus Beton mit Trennwénden
(Vierkammergrube)

1. Tauchfolie (Uberlauf)

2. Probenahme

3. Ruistsatz

4. Beliiftereinheit

5.2. Schaltschrankvarianten

Der Schaltschrank ist ein Teil der kompletten Klaranlage oder eines Rustsatzes! Fur die korrekte
Installation des Schaltschrankes ist die mitgelieferte Montageanleitung zu beachten.

Die wesentlichen Bestandteile des Schaltschrankes sind:

*  Gerduscharmer Luftverdichter,

*  Ventilblock zur Verteilung der Luft (Luftverteiler) und

»  Steuerung fur Automatikbetrieb mit voreingestellten Arbeitstakten.

Die von auf3en sichtbaren Bauelemente der Steuereinheit sind:

» Tastaturblock zur Bedienung der Steuerung mit 4- bzw. 14-Tasten,

* LCD-Anzeige zur zweizeiligen Anzeige von Betriebszustanden und Stérungsmeldungen,

e grin und rote Leuchtdiode zur optischen Anzeige des Betriebes.

Nachfolgend sind die unterschiedlichen Schalschrankvarianten zur Innen- und AuRenaufstellung
dargestellt.

KLARO GmbH
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Tabelle 3: Schaltschrankvarianten

T

Innenschrank aus Metall
(Innenaufstellung)

1. Steuerung

2. Luftverteiler

3. Luftverdichter

Innenschrank aus EPP
(Innenaufstellung)

1. Steuerung

2. Luftverteiler

3. Luftverdichter

EPP-AuBenschrank
(AuBenaufstellung)
1. Steuerung

2. Luftverteiler

3. Luftverdichter

AuBensaule aus glasfaserverstirktem PES
(AuBenaufstellung)

1. Steuerung

2. Luftverteiler

3. Luftverdichter

I
|

-

A-Schrank Universal aus glasfaserverstarktem
PES

(AuBenaufstellung)

1. Steuerung

2. Luftverteiler

3. Luftverdichter

KLARO GmbH
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6. Anleitung zur Bedienung der Kleinklaranlage

Die Bedienung der Anlage erfolgt Uber einen Mikroprozessor in der Schaltschrank. Die Steuerung
ermdoglicht die Einstellung von Betriebsparametern, die Anzeige von Betriebszustanden und die
Abfrage von Anlagenparametern sowie die Programmierung der Betriebszeiten durch einen
Fachbetrieb.

Die Einstellungs-Eingabe erfolgt durch das Scrollen von Zahlenwerten uber die beiden Pfeiltasten

EE bzw. . Die Bestatigung der Einstellung erfolgt anschlieRend tber das Drucken der

-Taste.

Die einzelnen Dialoge kdnnen vorzeitig verlassen werden durch das Dricken von bzw.
werden automatisch verlassen nach 2 Minuten.
Die Steuerung gliedert sich auf die nachfolgenden Anzeigeseiten:

Grundebene: Status des Zyklusablaufes mit der ablaufenden Restzeit sowie der Anzeige von
Stormeldungen.

Betreiberebene: Der Betreiber kann durch das Betatigen der -Taste in die Betreiberebene
gelangen und betreiberspezifische Einstellungen vornehmen.

Serviceebene: Uber einen zusatzlichen Code gelangt man von der Betreiberebene in eine
passwortgeschitzte Serviceebene. Diese Ebene ist ausschlieRlich geschultem Personal
vorbehalten. Hier kénnen Einstellungen bzw. Anderungen vorgenommen und Diagnosedaten
abgerufen werden.

Steuerung KLARO One

6.1. Steuerprogramme

Die Steuerung schaltet zeitgesteuert die Ausgange fir Luftverdichter, Ventile und optional auch fir die
Schlauchpumpe(n) (C- oder. P-Modul) zu/ab.

Der zeitliche Ablauf wird durch die eingestellten Ablauftabellen festgelegt.

Gemal der ausgewahlten Ablauftabelle wird zur jeweiligen Startzeit ein kompletter Reinigungszyklus
gestartet.

Durch die Einstellung von Ferienzeiten in der Betreiberebene kann der komplette Ablauf der
Reinigungszyklen flr die eingestellte Zeitspanne unterbunden werden. Es findet in dieser Zeit nur ein
Ferienzyklus mit stark reduzierter Tatigkeit statt. In dieser Zeit wird kein Abzug von geklartem Abwasser
abgespielt, da kein Zulauf stattfinden sollte.

Die aktuelle Ablauftabelle kann durch geschultes Personal in der Serviceebene geandert werden. Es
kann - je nach Klaranlagengrof’e - eine andere Ablauftabelle ausgewahlt werden. Die aktuelle
Ablauftabelle und weitere Einstellungen sind nullspannungssicher abgelegt. Anderungen in der
aktuellen Ablauftabelle oder die Auswahl einer neuen Ablauftabelle werden erst in der Zykluspause
Ubernommen. Damit ist sichergestellt, dass der aktuelle Abzug stets am Ende eines kompletten
Reinigungszyklus durchgefihrt wird.

Ist dies nicht notwendig, kann durch den Anwender ein "Zyklus Neustart" ausgefiihrt werden, um die
veranderten Parameter sofort zu ibernehmen.

Eine Ablauftabelle besteht aus:

* Tabellenname - bestehend aus max. 16 Zeichen z.B. KLARO One 4EW C

* Anzahl der Startzeiten (Zyklen) - max. 24

» Taktungen - mit den Taktzeiten und den zu schaltenden Verbrauchern

KLARO GmbH
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Steuerung KL24base

Steuerung KL24plus

KLbasic jowwsd by

Abbildung 1 Ansicht der Bedieneinheit KL24base

KLpWS poieni b

6.1.1. Anzeige des Betriebszustandes

Abbildung 2 Ansicht der Bedieneinheit KL24plus

Der Betriebszustand der Anlage wird durch die Leuchtdioden (Griin = Betrieb / Rot = Stérung)
und als Text auf dem Bildschirm angezeigt.
Im normalen Betriebsmodus (Bellftungsmodus) hat die Anzeige folgendes Aussehen:

Im Automatikbetrieb zeigt die Flussigkristallanzeige die aktuelle Arbeitsphase und die
verbleibende Restzeit dieses Arbeitsabschnittes an.
Tritt eine Stérung auf, schaltet sich die rote LED ein. In der Flussigkristallanzeige erscheint
die Meldung, welches Bauteil gestort ist (z.B. Stérung Verdichter 0.0A).

Beluften

Bellftung
120.10m

Rest: 120.10 MIN

Folgende Arbeitsphasen werden angezeigt:

Uberschussschamm wird aus der letzten Kammer
(Belebung) in die erste Kammer (Vorspeicher)
zuruck gepumpt.

NUR bei mehrkammrigen bzw. mehrbehaltrigen

Anlagen

Anzeige Durchgefiihrter Vorgang Anzeige
Deni Belliftung wird intermittierend angesteuert, der Denitrifikation
Belebtschlamm wird kurz mit dem Abwasser
durchmischt. Es folgen lange Pausen (Reak-

tionszeiten).

Beluften Belliftung wird angesteuert, die Anlage wird in Belliftung
Intervallen beliiftet.

Absetzen Ruhrphase; der Belebtschlamm setzt sich ab. Absetzphase

Ablaufen Ablaufheber wird angesteuert, das Klarwasser wird in Ablaufphase
den Ablauf gepumpt.

Uess-abz Schlammheber wird angesteuert, der | Schlammabzug

KLARO GmbH
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Pause BelUftung wird angesteuert, die Anlage wird in Zykluspause
Intervallen belliftet (wesentlich geringer als bei der
Phase ,Beluftung®).

Ferien Bellftung wird angesteuert, die Anlage wird in Ferienbetrieb
Intervallen beliftet, es wird kein Reinigungszyklus
abgearbeitet.

XX XX'm Anzeige der verbleibenden Zeit. Rest: XX. XX Min

Die Bedienung der Steuerung erfolgt grundséatzlich Gber den Tastaturblock.

Tastenbelegung

Funktion

Eingabetaste

Auswahl der Betriebsart, Bestatigung von
Eingaben

E H Blattern Anzeigen der Betriebsarten und Abfragen n
s Quittierung von Eingaben ohne
tt
Esc Quittierung / Speicherung Esc
Verlassen Quittierung von Stérmeldungen
Zifferntasten Programmierung der Anlage Uber die

Eingabe von Ziffern

6.2. Anschlisse an der Steuerung

An der Rickseite der Steuerung KL24base und KL24plus befinden sich die Anschlussstecker

und die Sicherungen.

Achtung: Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage ist der Wartungsschalter in

Stellung ,,0“ (AUS) zu bringen und der Netzstecker zu ziehen!

KLARO GmbH
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2I0VAC X2 0w Al
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i |
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Abbildung 3 Ansicht der Rickseite der Steuerung
KL24base

Anschliisse:

1 Anschluss fir die Netzleitung
230 V AC ~ 50 Hz,

2 X1: Ventilkabel vorkonfektioniert,

3 X2: Schuko-Kupplung fir Anschluss des
Luftverdichters,

4 COM: Anschluss fur Kommunikationsmodul,
(optional) bzw. Schnittstelle fir den PC,

5 F1: T6,3A Hauptsicherung, trage.

6.3. Bedienen der Steuerung

2I0VAC X2 . x1 P . All
@ _-® @ @

Abbildung 4 Ansicht der Rickseite der Steuerung
KL24plus

Anschliisse:

1 Anschluss fir die Netzleitung
230 V AC ~ 50 Hz,

2  X1: Ventilkabel vorkonfektioniert,

3 X2: Schuko-Kupplung fiir Anschluss des
Luftverdichters,

4  COM: Anschluss fur
Kommunikationsmodul, (optional) bzw.
Schnittstelle fir den PC,

5 F1:T6,3A Hauptsicherung, trage,

F2: T2A Sicherung fir UV-Modul, trage,

7  Anschluss fir Temperaturfiihler, ,muss
eingesteckt sein!*,

9  X3: Anschluss fur UV-Modul

10 P: Anschluss fur Druckmessschlauch.

Sie kénnen aus dem Automatikbetrieb heraus verschiedene Abfragen starten.

Durch Driicken von gelangen Sie auf die
erste Bedienungsebene. Sie kénnen nun mit den

beiden Pfeiltasten EE und anschlieBendes

Durch Driicken von gelangen Sie auf
die erste Wartungsebene. Sie kénnen nun

mit den beiden Pfeiltasten und

Dricken von die einzelnen Abfragen | anschlieRendes Driicken von Set die
aufrufen: einzelnen Abfragen aufrufen:
Anzeige Bedeutung Anzeige
KL24base KL24plus
Betrieb_szustand Aktuelle Arbeitsphase verbleibende Zeit Betrieb_szustand
Restzeit Restzeit
Betr.St Anzeige der Betriebsstunden der einzelnen Ventile und B?trlebsstunden
) ) Zahlerstand
anzeigen des Verdichters
Hand- Manuelles Ansteuern der Ventile Handpetneb
Funktion
betrieb

KLARO GmbH



19

Originalbetriebsanleitung KLARO One
Hh:mm dd =4 | Datum
Datum TT-MM-JJ Aktuelle Uhrzeit, Tag und Datum. Kann Gber W | przeit
eingestellt werden
Ferien- Einstellen des Ferienbetriebes (max. 90 Tage) Ferienbetrieb
Eingabe Datum
einstellen
Fehlgr Aufgetretene Betriebsstérungen werden hier Alte Storungen
anzeigen . auslesen
gespeichert und konnen ausgelesen werden. Uber
wechselt man zwischen der Fehlermeldung und
dem dazugehdrigen Datum
Emst_ell Uber die Pfeiltasten koénnen die aktuellen Emstgllungen
Anzeigen anzeigen
Einstellungen eingesehen werden
Aktions- Fur Fachpersonal Aktions-Code
Code
Service - Service Menl
Fir Fach I
Menue dr rachpersona Code eingeben
6.3.1. Abfrage der Betriebsstunden

S

Driicken Sie die 2l -Taste. Auf dem Bildschirm

erscheint:

Betr.Std
Anzeigen

Set

Durch nochmaliges Betatigen von ki koénnen

die Betriebsstunden mittels der Pfeiltasten

EE fir die Ventile 1 und 2, Verdichter sowie
Schlauchpumpe nacheinander aufrufen werden.

Durch einmaliges Dricken von gelangen Sie
zurick auf die Anzeige ,Betriebsstunden®. Durch

Dricken von E gelangen Sie ins Menu
,=Handbetrieb®.

- Hinweis: Sollten Sie 10 min.
Normalbetrieb ein.

keine Taste drlcken,

Set

Driicken Sie die -Taste. Auf dem

Bildschirm erscheint:

Betriebsstunden
Zahlerstand

Durch erneutes Driicken von wird
die Anzahl der Betriebsstunden von

Ventil 1 (Beschickung) angezeigt.
Durch Betatigen der Pfeiltasten
kénnen Sie die

Betriebsstunden der weiteren Ventile,
des Verdichters, der UV-Lampe und
der Pumpe fur die Phosphatfallung
Auflerdem
Anlage

nacheinander aufrufen.
wird die Auslastung der
angezeigt.

Durch einmaliges Driicken der Taste

gelangen Sie zurick auf die
Wartungsebene. Nochmaliges
Dricken stellt den Automatikbetrieb
wieder ein.

stellt sich automatisch der

KLARO GmbH
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6.3.2. Manuelles Ansteuern der Ventile und des Schrankliifters lber ,Handbetrieb®

Jedes Ventil sollte bei der Uberpriifung mindestens 5 Sekunden laufen, da die

Uberwachung der Stromaufnahme der Ventile einige Zeit in Anspruch nimmt, ehe eine

eventuelle Stoérung erkannt wird. Im Anschluss zu den Ventilen kann der Schranklifter,

soweit vorhanden, ebenfalls angesteuert und tberprift werden.

Im Automatikbetrieb driicken Sie , betatigen

Sie dann die Pfeiltaste E bis auf dem
Bildschirm folgende Anzeige erscheint:

Handbetrieb

Durch erneutes Dricken der -Taste erhalten
Sie folgende Anzeige:

Belueftung
AUS

Set

Durch Betatigung von kénnen Sie das

gewahlte Ventil an- und ausschalten.

Mit den Pfeiltasten EE kdnnen die einzelnen
Ventile ausgewahlt werden. Durch einmaliges

Dricken von gelangen Sie zurick auf die
Anzeige ,Handbetrieb®.

6.3.3. Datum/Uhrzeit einstellen

Set

Driicken Sie , betatigen Sie dann die

Pfeiltasten EE bis auf dem Bildschirm
folgende Anzeige erscheint (Beispiel):

Set

Driicken Sie betat|gen Sie dann

die Pfeiltaste bis auf dem

Bildschirm folgende Anzeige

erscheint:

Handbetrieb
Funktion

Durch erneutes Driicken von . und

Auswahl mit den Pfeiltasten ..

kann nun der Handbetrieb fir alle
Funktionen eingestellt werden.

Die Anzeige des Bildschirms lautet
am Beispiel Ventil 1 nun:

Handbetrieb
Ventil1l: AUS

Durch betéatigen der Ziffern 1% far
LEIN“ und ,0 fir ,AUS* kdnnen Sie
das Ventil 1 im Handbetrieb an- und
ausschalten. Mit den ubrigen Ventilen
kann ebenso verfahren werden. Die

Auswahl erfolgt wie zuvor
beschrieben mit den
Pfeiltasten ..

Esc)

Durch einmaliges Driicken der
Taste gelangen Sie zuriick auf die
Wartungsebene. Nochmaliges
Dricken stellt den Automatikbetrieb

wieder ein.

Driicken Sie Set betatlgen Sie dann

die Pfeiltasten bis auf dem

Bildschirm folgende Anzeige erscheint
(Beispiel):

KLARO GmbH
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20:15 Mo 31-12-2015 Mo
31-12-15 20:15:56
Durch Driicken von kann Uhrzeit und Datum Durch Drucken von Set kann Uhrzeit

mit den Pfeiltasten EE eingestellt werden. und Datum mit den Zifferntasten

Zum Bestatigen der Korrektur muss jeweils eingestelit werden. Zum Bestatigen

der Korrektur muss jeweils ebenfalls

ebenfalls gedruckt werden. Set
E @ gedriickt werden.
Durch einmaliges Dricken von gelangen Sie

Durch einmaliges Dricken von
gelangen Sie weiter auf den

weiter auf den Ferienbetrieb. Durch Driicken von

a gelangen Sie zurlick in den Handbetrieb. Ferienbetrieb. Durch Driicken von

gelangen Sie zurick in den
Handbetrieb.
Eine korrekt eingestellte Uhr- und Datumsanzeige der Anlage ist zwingend erforderlich, damit

die Aufzeichnung der Betriebsstunden und mdgliche Stérungen nachvollzogen werden
kénnen. Die integrierte Uhr arbeitet mit einer Genauigkeit von max. 5 min Abweichung pro
Jahr. Eine automatische Umschaltung von Sommer- und Winterzeit erfolgt nicht.

- Hinweis: Sollten Sie 10 min. keine Taste dricken, stellt sich automatisch der
Normalbetrieb ein.

6.3.4. Ferienbetrieb einstellen

- Hinweis: Der Ferienmodus hat einen reduzierten Betrieb der Klaranlage zur Folge. Er ist
nur dann anzuwenden, wenn in dem gewahlten Zeitraum kein Abwasser in die Klaranlage
eingeleitet wird. Abwasser, das wahrend des Ferienbetriebes in die Anlage gelangt, wird nicht
gereinigt. Das Ein- und Ausschalten des Ferienbetriebes erfolgt automatisch zu den von lhnen
eingetragenen Daten.

Dricken Sie Set betatigen Sie dann die Driicken Sie , betatigen Sie dann
Pfeiltasten Ea bis auf dem Bildschirm die Pfeiltasten bis auf dem
folgende Anzeige erscheint: Bildschirm folgende Anzeige
erscheint:
Ferien-
Eingabe Ferien

Datum Einstellen

Durch erneutes Driicken von wird die

Eingabe der Feriendaten freigegeben: Durch erneutes Driicken der Set
Ferienbeginn: Taste wir die Eingabe der Feriendaten
Durch Dricken von EE wird Tag, Monat und freigegeben:
Jahr im Format TT-MM-JJ eingegeben. Nach
jeder Tages-, Monats- oder Jahres-Eingabe ist .
) Ferien
zu driicken. Beg.: 21-05-2015
Ferienende:
Erneutes Drucken der Set -Taste und
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Durch Driicken von EE wird Tag, Monat und Eingabe  des  Enddatums  des

Jahr im Format TT-MM-JJ eingegeben. Nach Ferienbetriebs lber die Zifferntasten:

jeder Tages-, Monats- oder Jahres-Eingabe ist Ferien

zu driicken. Ende.: 31-05-2015

Mit Set beenden Sie die Eingabe der Daten fir

den Ferienbetrieb und speichern diese ab. Mit der Bl Taste speichern Sie die

Durch Dricken von gelangen Sie zurick zur Eingabe  der ~ Daten fur —den

Anzeige des Automatikbetriebes. Ferienbetrieb und verlassen diese
Funktion.
- Der Ferienbetrieb kann maximal fir

90 Tage eingestellt werden.

Durch einmaliges Driicken von
gelangen Sie zurlick auf die
Wartungsebene. Nochmaliges
Dricken stellt den Automatikbetrieb

wieder ein.
- Hinweis: Sollten Sie 2 min keine Taste driicken, stellt sich automatisch der Normalbetrieb
ein, ohne dass eine Speicherung des gerade eingegebenen Datums erfolgt.

6.3.5. Fehler auslesen — Alte Stérungen

Die Steuerung speichert Stérmeldungen und das Bedienen der Ventile Uber die Funktion
,Handbetrieb“ im so genannten Logbuch. Uber diese Funktion kénnen die vergangenen
Stérmeldungen mit Datum und Uhrzeit abgerufen werden. Die einzelnen Meldungen kdnnen
mithilfe der Pfeiltasten aufgerufen werden. Uber ,Esc* kann der Menipunkt wieder verlassen
werden.

HINWEIS: Es kénnen 128 Stérmeldungen gespeichert werden. Ist diese Anzahl erreicht, wird
jeweils fur eine neue Meldung die alteste geléscht. Der Speicher kann vom
Wartungsfachmann in der Serviceebene (iber den Befehl ,Logbuch leeren“ geléscht werden.

6.3.6. Einstellungen anzeigen

Unter diesem Menupunkt kénnen die aktuellen Einstellungen der Steuerung eingesehen
werden. Eine Veranderung dieser Einstellungen ist nicht moglich. Dieser Menlupunkt dient zur
Analyse der Einstellungen ohne dabei Anderungen vorzunehmen.

6.3.7. Service Menue und Aktions-Code

Im Service-Menu kénnen Betriebsparameter verandert werden. Der Zugang ist durch einen
Code geschutzt. Die Betriebsparameter kdnnen auch mittels eines bestimmten Aktions-Codes
bei der KLARO One plus verandert werden. Das Service Menue (2. Wartungsebene) ist
ausschlieBlich qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten!
Bei eigenmachtigem Eingriff in die Steuerungseinstellungen erlischt der
Gewabhrleistungsanspruch!
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6.4.

6.5.

Sicherungen wechseln

Vor dem Wechseln der Sicherungen ist die Anlage mithilfe des roten Wartungsschalters
auszuschalten!

Zum Wechseln oder zur Kontrolle der Sicherungen muss der Steuer- und Maschinenschrank —
soweit vorhanden - mit dem mitgelieferten Schltssel gedffnet werden.

Auf der Riickseite der Steuerung befinden sich die oben beschriebenen Feinsicherungen.
Verwendete Sicherungen:

Feinsicherung
KL24plus KL24base
230 V/ 50 Hz
Zuleitung F1 6,3 A, trage
Verbraucher F2 2 A, trage -

Zum Wechsel der Feinsicherungen gehen Sie bitte wie folgt vor:

— Drehen Sie, unter leichtem Druck, mit einem Schlitzschraubendreher SL 1,0 x 5,5
den Kopf der Halterung eine Vierteldrehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn).

— Entnehmen Sie den Kopf der Halterung mit der Sicherung.

— Wechseln Sie die Sicherung.

— Stecken Sie den Kopf mit der Sicherung in die Offnung der Halterung.

— Dricken Sie mit einem Schraubendreher leicht auf den Kopf der Halterung und
verankern Sie die Sicherung durch Drehen des Kopfes um eine Vierteldrehung nach
rechts (mit dem Uhrzeigersinn).

HINWEIS: Sollten Sie das Problem nicht beheben kénnen, setzen Sie sich bitte moglichst
schnell mit Ihrer Wartungsfirma oder mit KLARO in Verbindung.

Netzausfallgerat

Die Steuerung ist mit einem Netzausfallmelder ausgestattet, welcher Uber eine integrierte
Notstromversorgung (Pufferung) gespeist wird. Im Auslieferungszustand befindet sich die
Notstromversorgung im leeren Zustand. Diese |&dt sich nach dem Einschalten der Steuerung
auf. Bei Stromausfall reicht die Ladung einer Notstromversorgung zur Signalisierung des
Netzausfalles fir ca. 12 Stunden. Wird die Notstromversorgung nicht durch Netzausfalle
beansprucht, so wird durch einen Schaltkreis die Entladung der Notstromversorgung
verhindert.

Wichtig: Bei einem Netzausfall wird die Einstellung der Uhrzeit / des Datums mittels einer
extra Pufferung ca. 10 Tage lang mit Strom versorgt. Alle gespeicherten Daten wie
Betriebsstunden, Programmeinstellungen usw. bleiben erhalten. Bei nicht eingestelltem
Datum und Uhrzeit werden jedoch keine wdchentlichen Betriebsstunden der Aggregate mehr
abgespeichert. Zukinftige Fehlermeldungen werden mit einem falschen Datum abgespeichert.

Wird die Anlage vom Netz getrennt (z.B. durch Stromausfall, bei Durchbrennen der Sicherung
F1 oder dem Trennen von der Steckdose) gibt das Meldegerat unabhangig von der Ursache
abwechselnd ein akustisches und optisches Signal. Das Gerat reagiert auf einen Netzausfall
mit einer Verzdgerung von 5 Sekunden. Dadurch wird vermieden, dass kurze Ausfélle, die
z.B. bei einem Gewitter Ofter auftreten, aber die Gesamtfunktion der Klaranlage nicht
beeintrachtigen, unnétig signalisiert werden.
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7.

7.

Nach 5 Sekunden Verzogerung folgt ein intermittierender Piepton mit rotem
Blinksignal. Im Abstand von 5 Sekunden zu einander folgen immer wieder finf
Blinksignale mit einem Piepton fir ca. 12 Stunden (bei vollgeladener
Notstromversorgung).

Eine Abschaltung des Geréates ist in diesem Zustand nicht mdglich.

Die Wiederkehr der Netzspannung setzt das Gerat ohne weitere Tastenbetatigung zurtck in

den Uberwachungszustand und die Steuerung l3uft an der unterbrochenen Stelle weiter. Die

Stérmeldung verschwindet automatisch. Bei entladener Notstromversorgung wird wieder mit

einer Zykluspause gestartet.

Bei der Inbetriebnahme wird die Funktionalitdt der Kleinklaranlage mittels eines Testlaufs
Uberprift. Zudem umfasst die Inbetriebnahme die Einstellung der Steuerung und die Einweisung

Stromausfall

ACHTUNG: Ist die Anlage langer als 24 Stunden vom Netz getrennt,
ist eine Reinigung des vorhandenen Abwassers nicht oder nur noch
stark eingeschrankt mdglich. Anlage nie abschalten (Ausnahme sind
Wartung von Anlagenteilen und funktionseinschrankende Stérungen
der Anlage)

Inbetriebnahme

des Betreibers.

71.

Vorbereitung

Fir den ordnungsgemafen Betrieb sind folgende Punkte vor der Inbetriebnahme sicherzustellen:

7.2,

Fur die Durchfihrung eines Testlaufes muss die Anlage mit Wasser gefillt werden. Die Anlage
sollte mindestens 10 cm Uber den minimalen Wasserstand gefllt sein, so dass der Ansaugstutzen

Der Schaltschrank sowie die Einbauteile dirfen keine Beschadigungen ausweisen.
Die Anschlisse (Zu- und Ablauf) sind sach- und fachgerecht herzustellen (kein
Gegengefalle).
Die Verlegung und Durchflhrung von Leitungen (Luftschlduche) im Leerrohr muss nach
Vorschrift erfolgen.

Die Funktion der Be- und Entliiftung muss Uberprift werden (Rauchpatronen-Test)
Der Einbau aller Einbauteile (Bellftung, Heber und Probenahmebehalter) muss kontrolliert
werden.

Der Schaltschrank soll installiert und der elektrische Anschluss hergestellt werden.
Die Dichtheit des Behalters ist zu kontrollieren.

Testlauf

des Hebers mit Wasser tiberdeckt wird.

2.1.

Einschalten

Der Testlauf wird Gber die Steuerung der Anlage durchgefihrt:

Bitte schalten hierfiir die Anlage nach der Befiillung tGber den Schuko-Stecker ein. Bei Anlagen mit
einem zusatzlichen Hauptschalter ist dieser ebenfalls auf ON zu schalten. Die Anlage ist nun

betriebsbereit und arbeitet vollautomatisch.
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Beim Einschalten des Steuergerates wird automatisch ein System-Test

System Test durchgefiihrt. Das System wird hochgefahren und die Seriennummer wird

angezeigt.

Nachfolgend erscheint der Hinweis, dass die Uhr einzustellen ist. Dieser

System Test Hinweis erscheint nur beim ersten System-Test. Wurde das Steuergerat

Uhr einstellen bereits vor der ersten Inbetriebnahme eingeschaltet, erscheint dieser Hinweis

nicht mehr.

Driicken Sie Set

Bildschirm ,, Uhrzeit / Datum* erscheint. Durch erneutes Driicken von

, betatigen Sie dann die Pfeiltasten Eabis auf dem

Set

HH:MM:SS kann nun Uhrzeit und Datum Uber die Pfeiltasten Eanacheinander

2013-31-01 Mo

gedruckt werden.

8. Fillstandmessung

eingestellt werden. Zum Bestéatigen der einzelnen Punkte muss jeweils

Durch Druicken von gelangen Sie zurtck ins Menl

Die KL24plus-Steuerung der KLARO One ist serienmallig mit einem integrierten Drucksensor

ausgestattet, Uber welchen der Fullstand mittels der am Boden des Behélters befestigten

Belliftungseinheit (Membranbellfter) festgestellt werden kann.

Diese Fullstandmessung dient im Wesentlichen der Energieeinsparung bei einem geringen

Abwasserzufluss (Unterlasterkennung).

Im Auslieferungszustand ist diese Funktion ausgeschaltet, so dass die Anlage bei ihrer

Inbetriebnahme im Automatikbetrieb unabhdngig von der Auslastung - der zulaufenden

Abwassermenge - lauft.

8.1. Funktionsweise

Der Wasserstand wird Uber den Druck im
Membranbellifter ~zu  Beginn  eines
Reinigungszyklus gemessen. Uberschreitet
der Fullstand im Behalter eine vorher
eingestellte Fillstandhéhe
(,Fullstandmessung“ in der Serviceebene),
startet die Anlage einen Reinigungszyklus.
Wird der eingestellte Fullstand nicht
erreicht, geht die Anlage automatisch in
Zykluspause. Hierbei wird nur so viel
Sauerstoff in die Anlage gepumpt, dass die
Biologie erhalten bleibt. Nach Ablauf der
Zykluspause wird der Wasserstand erneut
gemessen. Sollte nun  ausreichend
Abwasser der Anlage zugelaufen sein, so
schaltet die Steuerung nach Erreichen des
eingestellten Fulllstandes in den normalen
Reinigungszyklus um.

< Aldivi iof

Ablaufheber

Probenahme

/ Ablauf

=3

< min. Wassertiefe />

Membranbelifter
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8.2. Aktivierung der Flllstandmessung

Der Behalter muss mit Wasser bis zu der Fillstandhéhe geflllt werden, an der ein

Reinigungszyklus aktiviert werden soll (Aktivierungstiefe). Diese Wassertiefe ist abhangig von der

Geometrie des Behalters und der angeschlossenen EW-Anzahl.

Die empfohlenen Fiullstandhéhen Uber der minimalen Wassertiefe sind flur die in den

nachfolgenden Tabellen angegeben.

HINWEIS Fir die Aktivierung der Fillstandmessung ist eine Kalibrierung durchzufiihren. Die

Kalibrierung sollte bei jeder Wartung und mindestens einmal im Jahr durchgefiihrt werden, da sich

im laufenden Betrieb an der Membran Druckanderungen ergeben kénnen.

Empfohlene Aktivierungstiefe fiir Betongruben (Nachristung bei Rundbehaltern):

SBR-Kammer Halbkreis
@20m @22m @ 2,5m
EW-Zanhl 4 6 8 4 6 8 12 4 6 8 12 16 | 20
blecm]| 5 8 |10]| 4 6 8 12 3 5 6 9 12 | 15

Tabelle 4: Empfohlene aktivierungstiefe fiir Kunststoffbehalter:

Carat

Typ 2700

3.750 4.800 6.500 8.500 | 10.000 | 16.000 | 22.000 | 26.000 | 32.000

H [cm]=(a+b) 105

115 130 155 160 175 175 175 175 175

1. Schritt: Kalibrieren des Drucksensors

Das Kalibrieren des Sensors ist fur die erste Inbetriebnahme zwingend erforderlich. Bitte gehen

Sie dazu sorgfaltig die folgenden Punkte der Reihe nach durch:

Service Menue

Kalibrieren?
Nein

Messung laeuft

Eingabe aktueller
Fullstand: 000 cm

Abspeichern?
xxx cm Nein

Set

Gehen Sie zum Meni-Punkt ,Service Code“, driicken Sie die id-Taste und

geben Sie nach Aufforderung folgenden Code ein: 9999

Wahlen Sie Uber die Pfeiltasten Eadie Option ,Kalibrieren Ja“ und

Set

bestatigen Sie mit der -Taste. Damit startet die Kalibrierung automatisch.

Es erfolgen automatisch 3 Messvorgange

Geben Sie hier den aktuellen, von lhnen mit Zollstock gemessenen Fullstand
ein (gemessen von Behaltersohle bis Wasseroberflache) und bestatigen Sie

mit .

Das nun eingegebene Mal} wird noch einmal angezeigt. Wahlen Sie iber die

Pfeiltasten Ea +LAbspeichern Ja“ und bestatigen Sie mit der -Taste.

Die Kalibrierung ist damit beendet und Sie kdnnen diesen Menlpunkt mit der
Taste verlassen.

2. Schritt: Einstellen der Steuerungsparameter

Das Einstellen der Steuerungsparameter fir die Fillstandmessung ist fiir eine korrekte Funktion

der Anlage zwingend erforderlich. Bitte gehen Sie dazu sorgfaltig die folgenden Punkte der Reihe

nach durch:
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Service Menue Gehen Sie zum Meniipunkt ,Service Menue*, driicken Sie die -Taste und
geben Sie nach Aufforderung den allgemeinen Service-Code X.X.X.X ein.

Fuellstandmessng | Wahlen Sie (ber die Pfeiltasten EE »Fullstandmessung®“ aus und

Einstellung
bestatigen Sie mit der -Taste.
.. Geben Sie hier den Wasserstand ein, ab welchem ein Reinigungszyklus
Fullstand
Start ab: 000 cm gestartet werden soll. Bestétigen Sie diesen mit der Sl Taste.

Bei Abspeicherung des Wertes 000 cm bleibt diese Warnmeldung deaktiviert
Warnung Ueberstau | & HINWEIS: Das Aktivieren der Uberstauwarnmeldung ist fir eine korrekte

ab: 000 cm Funktion der Anlage nicht zwingend erforderlich. Bei Abspeicherung des
Wertes 000 cm bleibt diese Warnmeldung deaktiviert..

Zur Aktivierung der Uberstauwarnung ist die Hoéhe zwischen der Behéltersohle und der
Notlberlauf-Unterkante des Probenahmebehalters abzumessen. Die Fillstandhéhe der
Uberstauwarnung sollte ca. 5 bis 10 cm unterhalb des Notablaufes liegen.

Diese Hohe muss anschlieRend unter dem Menlpunkt ,Warnung Uberstau® tiber die Pfeiltasten

Eaeingegeben und mit der Set -Taste bestatigt werden. )
Bei Abspeicherung des Wertes 000 cm ist die Warnmeldung bei Uberstauung deaktiviert.

3. Schritt: Funktionskontrolle

Die Fullstandmessung kann nun auch im Handbetrieb zur Kontrolle manuell aktiviert werden. Dazu
muss im Menupunkt Handbetrieb die Fullstandmessung uber die Ziffer ,1“ eingeschaltet werden.
Die Steuerung fiihrt nach dem Einschalten eigenstandig eine Messung aus. Nach Ablauf der
Messung erscheint im Display die gemessene Fiillstandhohe.

8.2.1. Flllstandsmessung deaktivieren

Um die Flllstandsmessung abzuschalten und die Zyklen wieder zeitabhangig ablaufen zu lassen,
muss der oben beschriebene 2. Schritt wiederholt werden. Der Wasserstand b muss auf 0 cm
gesetzt werden.

8.2.2. Sicherheit und Stérmeldung

Wenn der Sensor einen Wert unter 40 mbar misst, erscheint im Display die Meldung:
~otorung: Min. Fillstand®. Die Anlage schaltet in diesem Fall in den normalen zeitgesteuerten
Betrieb zuriick. Die Ursache hierfiir ist entweder ein zu niedriger Wasserstand (< 40 cm) oder
eine Leckage in der Druck- und Messleitung. Wir empfehlen in diesem Fall sich an den Hersteller
zu wenden.

Optionale Zusatzfunktionen mit Erweiterungskabel (KL24plus und KL24base)

Durch das Anschlieen eines Zusatzkabels an den Anschluss X3 oder X4 kann die Funktionalitat
der Steuerung erweitert werden.
Folgende Erweiterungen sind mdoglich:

e Anschluss eines externen Warnmelders (= X4).

e Uberwachung eines Schiitzes fiir Drehstromverdichter (2 X4).

e Anschluss einer Dosierpumpe zur Phosphatfallung (= X3/ ST5).
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9.1. Anschluss eines externen Warnmelders

Uber den potentialfreien Ausgang X4 kann ein externer Warnmelder wie z.B. eine auRerhalb des
Schrankes montierte Warnlampe angeschlossen werden.
Nahere Angaben finden Sie in der MoAnl 10 Externe Warnmelder.

9.2. Anschluss eines Schiitzes zur Drehstromverdichter

Hat der zu eingebaute Verdichter eine Stromaufnahme gréRer als 6 Ampere, ist zusatzlich ein
Schiitz im Schrank eingebaut, Gber das der Verdichter angesteuert wird. Uber den Eingang
Schitziiberwachung X4 wird der Schaltzustand des Schitzes Gberwacht.

10.Hinweise zu Betrieb und Wartung

Das Verfahren der vorliegenden Klaranlage besteht in einer komplett-bellfteten Anlage ohne eine
anaerobe Vorklarstufe. Es ist deshalb unbedingt sicherzustellen, dass die Steuerung und der
Verdichter, nicht ausgeschaltet wird — aul3er zur Wartung durch das Fachpersonal.

10.1. Betriebshinweise

Grundsatzlich sind der Anlage nur Stoffe zuzufihren, welche in ihrer Charakteristik hauslichem
Schmutzwasser entsprechen.
Biozide, toxisch wirkende oder biologisch nicht vertragliche oder abbaubare Stoffe dirfen nicht in
die Anlage gelangen, da sie zu biologischen Prozessproblemen fiihren. Insbesondere dirfen nicht
eingeleitet werden:
- Niederschlagswasser von Dach- und Hofflachen,
- Fremdwasser (z.B. Dranwasser),
- Rickstande aus der Tierhaltung in fester und flissiger Form,
- Gewerbliches oder landwirtschaftliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist,
- Chemikalien, Pharmazeutika, Mineraldle, Lésungsmittel,
- Kuhlwasser,
- Grobstoffe in Form von Essensresten, Kunststoffen und Hygieneartikeln, Kaffeefiltertiten,
Flaschenverschlissen und anderen Haushaltsartikeln,
- Milch und Milchprodukte,
- Ablaufwasser von Schwimmbecken,
- grolkere Mengen Blut.

Bei
fetthaltigen Abwasser in einem der Klaranlage vorgeschalteten Fettabscheider separat

Anfall gréRerer Mengen an Fetten oder pflanzlichen Olen ist es zu empfehlen, die stark

vorzubehandeln (Vorsicht: In den Fettabscheider dirfen keine Fékalien eingeleitet werden!).

Bei allgemeinen Fragen zu dieser Problematik sind Sie jederzeit eingeladen, sich an die KLARO
GmbH in Bayreuth zu wenden.

Im Folgenden sind noch mal einzelne Stoffe aufgeflhrt, welche nicht Uber die Klaranlage entsorgt
werden dirfen:
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Feste & fliissige Stoffe, die
nicht in den Ausguss bzw. in

die Toilette gehéren:
Asche

Chemikalien
Desinfektionsmittel
Farben
Fotochemikalien
Frittierfett
Heftpflaster
Katzenstreu

Kippen

Kondome

Korken

Lacke

Medikamente
Motordl

Olhaltige Abfalle
Pflanzenschutzmittel
Pinselreiniger

Putzmittel (ausgenommen

chlorfreie, umweltvertragliche)

Rasierklingen

Rohrreiniger

Schadlingsbekampfungsmittel

Slipeinlagen

Speisedl
Speisereste
Tapetenkleister

Textilien (z. B. Nylonstrimpfe,

Putzlappen, Taschentiicher etc.)
Verdunner

Vogelsand, Katzenstreu
Wattestabchen

WC-Steine

Windeln

Zementwasser

Was sie anrichten:

Zersetzt sich nicht

Vergiftet Abwasser

Toétet Bakterien

vergiften das Abwasser
vergiften das Abwasser
Lagerunen fihren zu Verstopfungen
verstopft die Rohre
verstopft die Rohre

lagern sich in der Anlage ab
Verstopfungen

lagern sich in der Anlage ab
vergiften das Abwasser
vergiften das Abwasser
vergiften das Abwasser
vergiften das Abwasser
vergiften das Abwasser
vergiften das Abwasser

vergiften das Abwasser, zerfressen

Rohrleitungen und Dichtungen

Verletzungsgefahr fiir die Arbeiter in

Kanalisation und Klarwerk

Zerfressen Rohrleitungen und Dichtungen,

vergiften das Abwasser

vergiften das Abwasser

Flhren zu Verstopfungen, nicht zersetzbare

Plastikfolien verschandeln Gewasser

fuhrt zu Ablagerungen & Rohrverstopfungen

fiihren zu Verstopfungen, locken Ratten an
fuhrt zu Verstopfungen

verstopfen Rohrleitungen, kénnen ein

Pumpwerk lahm legen

vergiftet das Abwasser
Ablagerungen & Rohrverstopfungen
verstopfen die Anlage

vergiften das Abwasser

verstopfen die Rohre

lagert sich ab, verbetoniert

Wo sie gut aufgehoben sind:

Milltonne

Sammelstellen

Nicht verwenden
Sammelstelle des Landkreises
Sammelstelle des Landkreises
Mdlltonne

Mdlltonne

Mdlltonne

Mdlltonne

Mdlltonne

Mdlltonne

Sammelstelle des Landkreises
Sammelstellen, Apotheken
Sammelstellen, Tankstellen
Sammelstellen, Tankstellen
Sammelstelle des Landkreises
Sammelstelle des Landkreises

Sammelstelle des Landkreises

Muilltonne

Sammelstelle des Landkreises

Sammelstelle des Landkreises

Mdlltonne

Sammelstellen des Landkreises
Miilltonne
Sammelstelle des Landkreises

Altkleidersammlung

Sammelstelle des Landkreises
Mdlltonne

Mdlltonne

Nicht verwenden

Mdlltonne

Fachfirma besorgen
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10.2. Wartung und Instandhaltung durch einen Wartungsfachmann

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundigen)' in regelmaRigen Zeitabstinden (alle 6-12
Monate) durchzufiihren. Es gelten zusatzlich die in der wasserrechtlichen Einleiterlaubnis von der
ortlichen Wasserbehdrde festgelegten Zeitintervalle und Arbeiten. Hierflir sollte der Eigentiimer
der Anlage mit einem qualifizierten Fachmann einen Wartungsvertrag abschlief3en.
HINWEIS! Bei den Nachriistarbeiten oder Arbeiten im Rahmen der Wartung an den
elektrischen Bauteilen der Anlage, muss der Schaltschrank stromlos gemacht werden.
Folgende Arbeiten sind im Rahmen der Wartung durchzufiihren:
- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmafiigen Betriebes (Soll-
Ist-Vergleich),
- Kontrolle der Luftfilter des Verdichters und der Zu- und Abluftéffnungen des
Schaltschrankes,
- Wartung des Verdichters nach Herstellerangaben (siehe Anlagen!).
- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlagenteile wie: Bellfter, Heber, Steuergerat, Ventile,
- Prifung der Schlammhohe. Gegebenenfalls ist die Schlammabfuhr durch den Betreiber
zu veranlassen (Hinweise siehe Punkt 10.4),
- Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z.B. Beseitigung von Ablagerungen,
- Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage,
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung,
- Untersuchung im Belebungsbecken:
e GleichmaRiges Beliftungsbild (Blasenbild),
e Sauerstoffkonzentration (O./ > 2 mg) ggf. Anpassen der Betriebszeiten des
Verdichters,
e Schlammvolumenanteil SV30 (Sollte das Schlammvolumen {iber 700 ml/l
betragen, ist eine Entschlammung erforderlich)
Durchgefiihrte Wartungsarbeiten, sowie eventuell festgestellte Schaden oder ausgefihrte
Reparaturen und sonstige Veranlassungen sind von der Wartungsfirma in einem Wartungsbericht
zusammenzufassen. Ein entsprechender Vordruck befindet sich im Anhang. Die Feststellungen der
Untersuchungen sind gleichfalls im Wartungsbericht zu dokumentieren. Der Wartungsbericht ist dem
Betreiber der Anlage zu Ubergeben, damit dieser auf Verlangen der zustandigen Behdrde vorgelegt
werden kann. Der Wartungsbericht ist dem Betriebshandbuch beizufiigen. Bitte bewahren Sie das
Betriebsbuch gut zuganglich auf.
HINWEIS:  Ausfalle der Anlage aufgrund von mangelhafter Wartung (z.B. des Verdichters) schlief3t
einen kostenlosen Ersatz im Rahmen der Gewahrleistung aus.

10.3. Bestimmung der Entschlammung

Zur Ermittlung der Notwendigkeit einer Entschlammung der Klaranlage, ist bei den
Wartungsintervallen eine Absetzprobe durchzufiihren. Fir diese Absetzprobe wird der SV30
gemessen. Der SV30 ist das Schlammvolumen, das 1000 ml Belebtschlamm nach einer

' Fachbetriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund
ihrer Berufsausbildung und der Teilnahme an einschlagigen Qualifizierungsmalnahmen Uber die
notwendige Qualifikation fiir Betrieb und Wartung von Kleinklaranlagen verfiigen.
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Absetzzeit von 30 Minuten einnimmt. Es ist ein Mal fir die Schlammmenge, das in der Klaranlage

vorliegt.

Die Messung des SV30 wird in einem 1000 ml Messzylinder durchgefihrt.

Folgende Punkte miissen bei dieser Messung befolgt werden:

1.

AR S\

Bellftung einschalten - falls nicht aktiv — und kurze Zeit durchmischen lassen
Schopfbecher ins Becken eintauchen und Schlammprobe entnehmen
Schlammprobe in den Messzylinder bis zur 1000 ml Markierung einfillen
Messzylinder mit der Probe fir 30 Minuten erschitterungsfrei stehen lassen
Schlammhohe ablesen, falls Absetzprobe >700 ml/l Entschlammung vornehmen
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Abbildung 5: Bestimmung des Schlammvolumens

10.4. Entschlammungsanleitung

Die Entschlammung einer einkammrigen Einbehalteranlage darf nur Uber das integrierte

Entschlammungsrohr erfolgen. Bei mehrkammrigen Anlagen bzw. bei Anlagen mit mehreren

Behaltern ist die Entschlammung der ersten Kammer ausreichend, da die einzelnen Kammern

bzw. Behalter getaucht miteinander verbunden sind.

Bei einer Entschlammung der Klaranlage ist nach folgenden Punkten vorzugehen:

1. Entfernen der Abdeckung.

2. Entfernen der Ablagerungen auf der Wasseroberflache und auf allen sichtbaren Flachen in

allen Kammern (Tauchwand, Probenbehélter, Heber,).

3. Abwaschen der sichtbaren Flachen mit Hilfe einer Biirste.

4. Einflihren des Absaugschlauches in das vorhandene Entschlammungsrohr bis zum Boden.

Bei mehrkammrigen Anlagen ist der Absaugschlauch in die erste Kammer einzufiihren.
(VORSICHT: Beliftungsteller am Boden diirfen nicht beschéadigt werden!)
5. Absaugen bis ca. 30 cm Abwasser und Schlamm in der Klaranlage verbleiben.
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Abbildung 6: Entschlammung der Klaranlage Uber integriertes Entschlammungsrohr

11. Stérungsmeldungen und Stérungsbehebung

Technische Stérungen des Anlagenbetriebes (Ausfall eines Aggregates) werden sowohl optisch
als auch akustisch angezeigt. Das akustische Stdrsignal der Steuerung kann durch Dricken von

abgeschaltet werden. Die optische Fehleranzeige wird erst nach nochmaligem Driicken von

quittiert.

Bei Ausfall der Stromzufuhr gibt ein integriertes netzunabhangiges Netzausfallmeldegerat ein
akustisches Warnsignal abwechselnd mit optischer Meldung. In diesem Fall kann keine
Quittierung vorgenommen werden.

Bei allen Arbeiten am Schaltschrank, die liber das Bedienen der Steuerung
hinausgehen, ist der Schrank von der Netzspannung zu trennen.

Spannung!

11.1. Stérmeldung in der Anzeige

- Fehlermeldung als Text auf der Flissigkristallanzeige,
- Betriebskontrolllampe leuchtet rot.

Anzeige Mogliche Ursache Behebung
Flissigkristallanzeige

KL24base KL24plus

Keine Anzeige, keine Lampe |e Stromzufuhr ist o Uberpriifen Sie die Stromzufuhr zur

unterbrochen Anlage und zur Steuerung

¢ Uberpriifen Sie die Feinsicherung F1 an
der Zuleitung

o Uberpriifen Sie die Stellung des
Wartungsschalters (Stellung 1)

—bei einer leeren Pufferung wird ein

Netzausfall weder akustisch noch optisch

angezeigt.

Keine Anzeige, Lampe leuchtet ¢ Anlage abschalten und nach 10 Sekunde
grin wieder einschalten.
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Anzeige

Fliissigkristallanzeige

Mégliche Ursache

Behebung

KL24base

KL24plus

Keine / Schwache Anzeige

e Kontrast ist falsch

Taste Esc gedrickt halten und mit den

eingestellt Pfeiltasten Kontrast einstellen.
Uhr stellen Uhr stellen e Interne Uhr/Datum nicht | e Uber Menipunkt Datum und Uhrzeit
eingestellt einstellen
Verdicht **Stérung** « Verdichter arbeitet nicht | e Uberpriifen Sie die Hauptsicherung F1
Fehler Verd. Stérung / nimmt keinen Strom  Uberpriifen Sie den Verdichter iiber
auf Handbetrieb
Ventil 1 **Stérung** ¢ Ventil arbeitet nicht « Uberpriifen Sie das Ventil (iber
Fehler Ventil 1 ¢ Sicherung Handbetrieb
Ventil 2 **Storung*™* durchgebrannt e Uberpriifen Sie die Feinsicherung der
Fehler Ventil 2  Wicklung defekt Verbraucher F2
Ventil 3 “*Storung*™* | e Ventil blockiert wegen | ¢ Uberpriifen Sie das Ventil auf eventuelle
Fehler Ventil 3 Verschmutzung Schmauchspuren
Ventil 4 **Storung™ | e Kabelbruch ¢ Schrauben Sie das Ventil von der
Fehler Ventil 4 Metallleiste und Uberpriifen Sie es auf
Verschmutzung und entfernen Sie diese
(siehe Wartungsanleitung im Anhang).
- **Stérung** e UV-Modul arbeitet nicht | e Uberprifen Sie die UV-Modul und die
UV-Modul verbleibende Lebensdauer der Lampe
- **Stérung** ¢ Druckluftleitung undicht | e Schlauchleitung auf Undichtigkeiten
min Fullstand von Steuerung bis zu Uberprifen
Beschickungsheber z.B.
durch lockeren Schlauch
- Warnung e Wasserstand istin 1 e Siehe Punkt 11.2
Ueberstau Kammer zu hoch e Schlauchleitung auf Knickstellen
¢ Druckluftleitung Uberprifen
verstopft z.B. durch
geknickten Schlauch
- Temperatur e Temperaturfihler nicht |e Temperaturfihler auf Rickseite der
max eingesteckt Steuerung einstecken
o Schranklifter arbeitet o Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit des
nicht Schrankilifters
e Filter im Schrank und im | e Luftfilter im Schrank Gberprifen
Verdichter sind o Standort beschatten
verschmutzt o fiir kiihle Belliftung sorgen
e Direkte o Luftfilter im Luftverdichter Uberprifen
Sonneneinstrahlung auf |« |uftverdichter im Handbetrieb iiberpriifen
den Schrank  Wartungsfirma eingestellte Temperaturen
e im Service Men sind zu Uberpriifen lassen
hohe Temperaturen fir | o Temperaturfiihler auswechseln
das Einschalten des
Kuahlltfters und der
Maximaltemperatur
eingetragen
o Luftverdichter defekt
o Temperaturfuhler defekt
- **Stérung** e Temperatursensor fehlt | e Sensor tauschen
Temp.-Sensor | ¢ Temperatursensor e FUr eine sichere Verbindung zw.
steckt nicht ganz in der Steuerung und Temperatursensor sorgen,
Buchse danach sie Steuerung fiir 10 sec. stromlos
e Temperatursensor machen und wieder einschalten,
defekt kontrollieren ob eine Stérmeldung Temp.-
Sensor angezeigt wird.
Ausfall Netz **Stérung** e Stromausfall e Stromausfall abwarten
Stromausfall | e Anlage tber * Anlage tiber Wartungsschalter wieder

Wartungsschalter

einschalten

KLARO GmbH
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Anzeige Mogliche Ursache Behebung
Fliissigkristallanzeige
KL24base KL24plus
abgeschaltet e Zuleitung zum Schaltschrank Gberprifen
e Am Schaltschrank liegt |e Ursache flr Auslésen des FI-
keine Spannung an Schutzschalters suchen und beheben
e FI-Sicherung hat (mogliche Ursache: Magnetventil defekt).
ausgelést
- **Stérung™* e Akkus im Modul sind ¢ 5 Minuten warten bis Akkus geladen sind
Modem noch nicht vollsténdig ¢ Modem an das Netz anschlieRen
geladen e SIM-Karte in Modem einlegen
¢ Modem hat keine e Warten, bis Karte sich eingebucht hat,
Netzspannung ansonsten Antenne so verlegen, dass
¢ Keine SIM-Karte in Empfang mdglich ist.
Modem eingelegt
o SIM-Karte ist nicht ins
Netz eingebucht
11.2. Ungewohnliche Wasserstédnde - Beheben einer Stérung

Beobachtung

Mégliche Ursache

Behebung

Der Wasserstand im
Belebungsbecken ist
ungewdhnlich hoch.

Anlage lauft im Ferienbetrieb,

Anlage lauft standig in Zykluspause, .
Steuerungseinstellungen sind falsch,

Der Ablaufheber ist verstopft,

Der Luftschlauch zum Ablaufheber
undicht,

Hochwasser im Vorfluter Iasst
Wasser aus Anlage nicht ablaufen
Steuerung ist defekt.

e Beenden des Ferienbetriebes

Uberpriifen der

Steuerungseinstellungen durch

den Wartungsfachmann

ist | « SBR-Reaktor abpumpen lassen

und Heber reinigen

o SBR-Reaktor abpumpen lassen
und Schlauchverbindungen
abdichten

¢ Hochwasser abwarten,

e Mit Wartungsfirma in Kontakt
setzen

Die Anlage riecht,
das gereinigte
Abwasser ist trib
bzw. verfarbt

Es wird zu wenig Luft in die Anlage
eingetragen

Einseitige Bellftung durch defekte
Membraneinheit

e Bellftungszeit durch
Servicefirma erhéhen lassen

e Uberpriifung des
Bellftungsbildes, mit
Wartungsfirma in Kontakt setzen

Beluftungsbild ist
einseitig bzw. es
steigen punktuell
grofRe Luftblasen auf

Membraneinheit defekt
Bellftereinheit ist undicht

Bellftereinheit liegt nicht korrekt am .

Boden

o Mit Wartungsfirma in Kontakt
setzen
Mit Wartungsfirma in Kontakt
setzen

KLARO GmbH
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11.3. M0dgliche Storfille am Luftverteiler (Ventilblock)

Beobachtung

Mégliche Ursache

Anker zieht nicht an.

Anschlussspannung ist unterbrochen oder nicht ausreichend
Motor defeki!

Anker blockiert im verschmutzten Tubusraum

Ventil schlief3t nicht.

Anker blockiert!
Keine Stromversorgung

Ventil 6ffnet nicht.

Nennspannung liegt nicht an

Stand: 05/ 2015

Technische Anderungen vorbehalten!

KLARO GmbH
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12. EG-Konformitatserklarung

KLARO

Hersteller: KLARO GmbH
Spitzwegstrasse 63
D-95447 Bayreuth
Telefon +49-921-16279-0
Telefax +49-921-16279-100
Netz: www.klaro.eu

erklart hiermit, dass das Produkt KLARO One, Kleinklaranlage in Beton— und/oder
Kunststoffbehaltern fir 4 bis 50 EW den Bestimmungen folgender Verordnung und Richtlinien
entspricht:

2011305/EU »Verordnung Nr. 305/2011 des europaischen Parlaments und des Rates
vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die
Vermarktung von Bauprodukten.”

2006/42/EG »Richtlinie des europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006
Uber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG.

2006/95/EG ,Richtlinie des Rates betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen®

Folgende harmonisierten Normen wurden angewendet:

EN 12566-3 Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort
montierte Anlagen zur Behandlung von hauslichem Schmutzwasser

EN 60204-1 Elektrische Ausriistung von Maschinen, Teil1: Allgemeine Anforderungen

EN ISO 13849-1 Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —

Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsatze®

Die notifizierte Stelle PIA GmbH — NB 1739 — hat die Typprufungen der Reinigungsleistung,
Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit vorgenommen

Diese Leistungserklarung verliert ihre Giltigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung verandert
wird.

Bayreuth, 1. April 2015

Lk VALY —
Waldemar Schiitz Alexander Kaufmann
(Geschaftsflihrer) (Technischer Leiter)

KLARO GmbH
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13. Leistungserklarungen nach VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011
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14. Wartungsunterlagen
14.1. Vordruck fiir monatliche Kontrollvermerke
— 1 - (5_) g-) \-l(\— [N . .
3 % E % g Sl 2 3 B E Betriebsstundenzahler
£ g 2 £ 8 :}% 2 < % I Bedienungshinweis: 2x Esc driicken, 2x Set driicken =
S |3 °F gl o 3= 3 Betriebsstunden Ventil 1 > 2 > 3 > 4 > Verdichter
> > N x
C C C C i
©| G AR R K Ventil > uv Phos
[ c c [ 1 2 3
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15. Stromlaufpldne

15.1. Stromlaufplane fiir EPP-Schrank

230y A Al
— Steuerung KL24base
ol Rahizia]
. | A X2 1 GO
—] - FRIET [m= == o o o .
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i el
i
1
m.!n!us. - Ly
e . ]
A Y]
—— s A beagnes
Ubersichi: Mentilbelagang bei varschieduren Lultvtuibec
SIEUCTUNg Luft
) atach | 3tach [2-fach)
Funktiomen Yenbile | Stecker vilvalva 'r’ﬂl\'z valva| 3l ve
wentil 1] w11 [ x %
WVentil 2 X172 X i X
Wentil 3] X131 X X
ventil 4] x14 [
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EPP-Zchrank KLARD One i1 1
MI::IH-—- KLARD GenbH Swuerang KLMOme, F30V MG 5B | Seere
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n 4pl
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= B e T R ——— ===
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Obarsichs: Vertilhaleguag bel varschindenan Lidtvartailer
Steucrung Luftverteiler
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Belifung ventil 1) ¥11 | % X X
Elarwasserabeug ventil 2] ¥1L2 X ¥ ¥
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15.2. Stromlaufplane fiir Innen-Schrank

-Ad
Steuerung KL24base
-1 A0
__________________ T T T T TTTTTTA r-—
R - st 1 [ —— I | am g
- — e J Lisda |
(- "
r i = m__m“‘] mag g ]
ey ey pey rey ;
A A T
L d a1
[rp iy [Ny
Ubersicht: Ventilbelagung bei varschiadenan Luftvanailar
Steusrung Lufteertailer
_— A-lach Flach |2-Tach
Funktionen Wentile | Stecker nilvz ‘l"il'l'li-ﬂﬁ‘i'ﬂ vl
|Belifiung ventill) x11 | ® X b
Klarwasserabiug X1z X i X
Schilammriickliibning X3 X X
o xl4 X
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—_—— KLARD'MH Sumrong KL3aaw, 70V AC ) S0p || Grees

= EE':@.‘.‘:@::: %a-ﬂ Kb raniagen

]

- Al

Steverung KL24plus

=T -0

Ubersicht: Ventilbelegung bei verschiedenen Luftvereiler

Steusrung Lutteerieiler

. d-Tach 3-Tach | 2-1acky
Funktionen Ventile | Sbecker T2l valvalvalve HI\'_]EI
|Belifrung Ventil 1 Mil |3 X X
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sct ckfubnang [vertil 3] x1.3 x F
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15.3. Stromlaufplane fiir AuBen-Saule
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15.4. Stromlaufplane fiir A-Schrank Universal
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16. Luftverteiler

16.1. Anschliisse am Luftverteiler/Ventilblock

Die Steuerung ist im Auslieferungszustand bereits korrekt an den entsprechenden Anschluss des
Luftverteiler/Ventilblocks angeschlossen.
Bei den Luftverteilern werden drei verschiedene Varianten unterschieden:

1. 4-facher Luftverteiler (4 separate Ventile Y1 ...Y4),

2. 3-facher Luftverteiler (3 separate Ventile Y2 ...Y4) und

3. 2-facher Luftverteiler (2 separate Ventile Y3 und Y5)
Fir einen nachtraglichen korrekten Anschluss sind in der nachfolgenden Tabelle die Stecker der
Steuerung (X1.1 ...X1.4), deren Funktion (Bellftung, Klarwasserabzug oder Schlammabzug)
sowie die Anschliisse am Luftverteiler in einer Matrix tGbersichtlich aufgefihrt.

Steuerung Luftverteileranschliisse
4-fach 3-fach 2-fach
Funktionen Ventile Stecker
Y1 Y2 | Y3 | Y4 |[Y2]|Y3|VY4 | Y3 ]| VY4
Beltftung Ventil 1 X1.1 X X X
Klarwasserabzug Ventil 2 X1.2 X X X
Schlammabzug Ventil 3 X1.3 X X
- Ventil 4 X1.4 X

16.1.1. Anschlisse der Steuerung fiir einkammrige Kleinklaranlagen

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den grundsatzlichen Aufbau des Schaltschrankes einer
einkammrigen Kleinklaranlage. Die Anordnung der einzelnen Einbauteile kann sich bei
verschiedenen Schaltschrankvarianten unterscheiden.

KLARO GmbH
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Insgesamt befinden sich am Schaltschrank die nachfolgenden AnschliRe:

1. NetzanschluR 230V AV ~ 50 Hz, zum
Anschliessen der Steuerung an eine
Stechdose

2. VerdichteranschluR, zum Anschliessen
des Verdichters uber einen integrierten
Schuko-Kupplung an die Steuerung,

3. Luftanschlufd des Verdichters. Hiermit wird
die im Schaltkasten integrierte Ventilleiste
mit den Verdichter verbunden,

4. Schlauchanschluf® (19 mm PVC-Tille) zur
verbindung der Beliftungseinheit,

5. Schlauchanschlu? (13 mm PVC-Tliille) zur
Verbindung des Ablaufhebers, Abbildung 7: Luftverteiler mit Schrittmotoren fiir

einkammrige KLARO One

16.1.2. Anschlisse der Steuerung fiir mehrkammrige bzw. —behéltrige Kleinkldranlagen

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den grundsatzlichen Aufbau des Schaltschrankes einer
einkammrigen Kleinklaranlage.
Insgesamt befinden sich am Schaltschrank die nachfolgenden Anschlif3e:

6. Netzanschlu 230V AV ~ 50 Hz, zum
Anschliessen der Steuerung an eine
Stechdose

7. Verdichteranschluss, zum Anschliessen
des Verdichters Uber einen integrierten
Schuko-Kupplung an die Steuerung,

8. Luftanschluss des Verdichters. Hiermit
wird die im Schaltkasten integrierte
Ventilleiste mit den Verdichter verbunden,

9. Schlauchanschluss (19 mm PVC-Tille)
zur verbindung der Beliftungseinheit,

10.Schlauchanschluss (13 mm PVC-Tulle)
zur Verbindung des Ablaufhebers und

11.Schlauchanschluss (13 mm PVC-Tille) Abbildung 8: Luftverteiler mit Schrittmotoren fir
mehrkammrige bzw. —behaltrige KLARO One

zur Verbindung des Schlammhebers.

KLARO GmbH
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17.Verdichter

17.1. Kolbenverdichter
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17.2. Drehschieberverdichter
Hinweis:
Die von uns eingesetzten Becker Drehschieberverdichter verfiigen iiber ein Uberdruckventil, das werkmansig
auf einen Maximaldruck von 0,5 bar eingestellt ist.
Bei unseren Anlagen ist ein Betriebsdruck von < 0,3 bar dblich. Sollte sich an der Anlage ein Druck von = 0,5
bar (z. B. durch abgeknickten Luftschlauch) auftreten, wird ein Teil der Luft Ober das Uberdruckventil
abgeblasen. Der Verdichter wird so vor Beschadigung oder Obermafigem Verschleil geschitzt.

MIBECKER

Warnhinweise

[Ededcirische Spannung
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KLARO

Ein Unternehmen der GRAF group

KLARO GmbH
SpitzwegstraBe 63
95447 Bayreuth

Telefon: +49(0)921 16279-0

Telefax: +49(0)921 16279-100
E-Mail: info@klaro.eu

Weitere Informationen unter
www.klaro.eu

Technische Hotline
+49(0)921 16279-330
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