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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z89678.14 1.65.32-59/14
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen mit Abwasser-

bellftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ Klaro / Klaro Easy, im Weiteren als
Anlagen bezeichnet. Die Anlagen werden entsprechend der in Anlage 1 grundséatzlich dar-
gestellten Bauweise betrieben.

Die Anlagen werden durch Nachristung bestehender Behélter von Abwasserbehandlungs-
anlagen mit den in der technischen Dokumentation beschriebenen Komponenten (siehe
Anlagen zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) hergestellt. Die Behélter sind
bereits in der Erde eingebaut und wurden bisher als Abwasserbehandlungsanlagen nach
DIN 4261-1" betrieben.

Die Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage durch Nachristung erfolgt nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

Die Anlagen sind fir 4 bis 50 EW ausgelegt und entsprechen der Ablaufklasse N.

1.2 Die Anlagen mit Abwasserbelliftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des im
Trennverfahren erfassten h&uslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers
soweit es hauslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hduslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
- Fremdwasser, wie z. B.
o Kihlwasser
o Ablaufwasser von Schwimmbecken
+ Niederschlagswasser
o Drainagewasser

1.4 Mit dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen

auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der L&nder zur Fest-

stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfiillt.

1.5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung Uber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmitte! zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt—1. ProdSV), Gesetz (iber die elektro-
magnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln — EMVG, Elfte Verordnung zum Produkt-
sicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung — 11. ProdSV), Neunte Verordnung zum
Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung — 9. ProdSV)) erteilt.

DIN 4261-1:2010-10 Anlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung

289678.14 1.55.32-59/14
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Anforderungen
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 13 bis 15.
Die Anlagen haben als CE-gekennzeichnete Anlagen Typ Klaro / Klaro Easy nach
DIN EN 12566-32 den Nachweis der Reinigungsleistung erbracht. Hierzu wurde die fiir die
Reinigungsleistung ungiinstigste BaugroRe (siehe Anlagen 1 bis 12) geprift. Die
Anwendung in Deutschland ist durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-55.31-436
geregelt. Die Anlagen wurden nach den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fur
Bautechnik (DIBt), Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
beurteilt.
Die Anlagen erflllen mindestens die Anforderungen nach Abw\V?® Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Priifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fur die Ablauf-
klasse N (Anlagen mit Kohlenstoffabbau und Nitrifikation) eingehalten:
- BSBs: < 15 mg/t aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- NHsN: <10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe
2.2 Aufbau und klartechnische Bemessung
2.21 Aufbau
Die Anlagen missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den
Einbauten und der MaRRe den Angaben der Anlagen 1 bis 12 entsprechen.
222 Klartechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung flr jede BaugréRe ist den Tabellen in den Anlagen 10 bis 12
zu entnehmen.
23 Kennzeichnung
Die Anlagen missen nach der Nachristung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:
- Typbezeichnung
- max. EW
- elektrischer Anschlusswert
- Volumen der Vorklarung / des Schlammspeichers
- Volumen des Puffers
- Volumen des SBR-Reaktors
- Ablaufklasse N
24 Ubereinstimmungsnachweis

289678.14

Bezuglich der Ubereinstimmung des Nachristsatzes mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung wird auf das System zur Bewertung der nach
DIN EN 12566-3 CE-gekennzeichneten Kleinklaranlage Typ Klaro / Klaro Easy verwiesen.

DIN EN 12566-3:2009-07 Anlagen fur bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandlung von hduslichem Schmutzwasser

AbwV Verordnung (ber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewdsser
(Abwasserverordnung)

1.65.32-59/14
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Die Bestétigung der Ubereinstimmung der nachgeriisteten Anlagen mit den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungserkiarung
der nachriistenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor
Ort fertig nachgeriisteten Anlagen erfolgen.

Die Vollsténdigkeit der nachgeriisteten Anlagen und die Anordnung der Anlagenteile
einschlieBlich der Einbauteile gemaf Abschnitt 3.2 und 3.3 sind zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Anlage
Art der Kontrollen oder Prifungen
- Datum der Kontrollen und Uberpriifungen

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die Kontrollen Verantwortlichen

Bei ungenugendem Prifergebnis sind von der einbauenden Firma unverzuglich die erforder-

lichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels ist

- soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die

betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Priufungen sowie die Ubereinstimmungserklérung

sind mindestens funf Jahre beim Betreiber der Anlage aufzubewahren. Sie sind dem

Deutschen Institut fur Bautechnik, der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde oder der

zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Nachriistung, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme

3.1 Allgemeine Bestimmungen
Die Nachrlstung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen ist nur von solchen Firmen
durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen, geeignete Gerate und Einrichtungen sowie
uber ausreichend geschultes Personal verfigen. Zur Vermeidung von Gefahren sind die
einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Der Antragsteller hat eine Einbauanleitung zu erstellen und der nachriistenden Firma zur
Verfugung zu stellen.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachriistung einer bestehenden Abwasserbehandiungsanlage

Die bestehende Abwasserbehandiungsanlage muss grundséatzlich entsprechend den
Angaben in den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dimensioniert
sein.

Der ordnungsgeméfe Zustand der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage ist nach Ent-
leerung und Reinigung unter Verantwortung der nachriistenden Firma zu beurteilen und zu
dokumentieren. Dabei sind mindestens folgende Eigenschaften am Behalter durch die nach-
ristende Firma zu Uberprifen.

— Dauerhaftigkeit: Prifung nach DIN EN 12504-2* (Ruckprallhammer)
— Standsicherheit: Bestatigung des bautechnischen Ausgangszustands
: DIN EN 12504-2:2012-12 Prtfung von Beton in Bauwerken — Teil 2; Zerstérungsfreie Prifung — Bestimmung

der Rickprallzahi

Z289678.14 1.65.32-69/14
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— Wasserdichtheit: Prufung analog DIN EN 1610°. Bei Behéltern aus Beton darf

nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten
0,1 /m? benetzter Innenflache der AuBenwande nicht Uber-
schreiten. Bei Behaltern aus anderen Werkstoffen ist Wasser-
verlust nicht zulassig. Zur Prifung ist die Anlage mindestens bis
5 cm liber dem Rohrscheitel des Zulaufrohres mit Wasser
zu fillen (DIN 4261-1).

Sofern die vorgenannten Eigenschaften nicht erfullt werden, ist durch die nachristende

Firma ein Sanierungskonzept zu erarbeiten und der genehmigenden Behdérde vorzulegen.

Fur weitergehende Informationen und als Hilfestellung fur die Erstellung des Sanierungs-

konzepts kann die Informationsschrift des BDZ "Bewertung und Sanierung vorhandener

Behalter fur Anlagen aus mineralischen Baustoffen" herangezogen werden.

Alle durchgefiihrten Uberpriifungen und MaRnahmen sind von der nachriistenden Firma zu

dokumentieren. Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Abwasserbehandlungs-

antagen, wie Schlieen der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergénge zwischen den

Kammern und anderes miissen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Die baulichen Anderungen diirfen die statische Konzeption der bestehenden Abwasser-

behandlungsanlagen nicht beeintréachtigen.

Die bestehenden Abwasserbehandlungsanlagen mussen den Angaben in den Anlagen 10

bis 12 entsprechen. Abweichungen sind zulassig sofern folgende Parameter eingehalten

werden:

- Das Chargenvolumen firr einen Zyklus im Belebungsbecken, das sich aus der Differenz
von hggmax UNd hgamin Unter Berlicksichtigung des Innendurchmessers ergibt, darf nicht
unterschritten werden.

- Die Hb6he hggmax Muss mindestens 1,0 m betragen, um die Funktion als Nachklérbecken
fur die Absetzphase einzuhalten.

- Die Héhe hggmin darf den Wert von 2/3 der Hohe hggmax Nicht unterschreiten.

Die Nachristung ist gemaf der Einbauanleitung des Antragstellers vorzunehmen (Auszug

wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlage 16 dieser allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.3 Priifung der Wasserdichtheit nach der Nachriistung

AuRenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Priifung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm tber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fiillen (siehe DIN 4261-1). Die Prufung ist analog DIN EN 1610
durchzufilhren. Bei Behaltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenflache der AuBenwéande nicht iberschreiten.

Diese Prifung der Wasserdichtheit nach der Nachriustung schlieit nicht den Nachweis der
Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zusténdige
Behérde vor Ort besondere MaRnahmen zur Prifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.4 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhandigen.

¢ DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen und -kanalen

Z89678.14 1.55.32-59/14
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung
41 Allgemeines

Die Eigenschaften der Anlagen gemaf Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Der Antragsteller hat eine Anleitung fir den Betrieb und die Wartung einschlieflich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthaiten mussen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-
handigen.

Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) miissen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Anlagen mussen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliiberwachung mit akustischer
und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt noch ihre
Funktion beeintréchtigt (siehe DIN 1986-3°).

Alie Anlagenteile, die regelmaBig gewartet werden miissen, missen zuganglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Geféhrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgem&Ren Funktion nicht beein-
tréchtigt oder gefahrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gews&sser nicht Uber das erlaubte MalR hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig belastigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die
entsprechenden Unfallverhltungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der
Deckel von der Einstiegsdffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte
Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Nutzung
Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefiinrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 15 bis 16 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

4.3 Kontrollen

4.3.1 Eigenkontrollen

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige’ Person durch folgende Mal3-
nahmen zu kontrollieren.

Téglich ist zu kontroliieren, dass die Anlage in Betrieb ist.
Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtpriifung)

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Geblése und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch

DIN 1986-3:2004-11 Entwédsserungsanlagen fir Gebdude und Grundsticke, Regeln fur Betrieb und
Wartung

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tétigkeit gewonnenen Erfahrungen gewdhrleisten, dass sie

Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchftihren.

Z89678.14 1.565.32-59/14
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4.3.2

4.4

Z289678.14

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Kontrollen durch Datenerfassung und Datenferniibertragung

Der Antragsteller hat nachgewiesen, dass die Kontrollen aus Abschnitt 4.3.1 alternativ und
gleichwertig elektronisch erfolgen kénnen. Die Steuerung ist mit einer Datenerfassung und
einer Datenferniibertragung ausgestattet.

Zusétzlich ist betreiberunabhéngig sicherzustellen, dass

- mindestens einmal taglich der Anlagenstatus per Datenferntbertragung abgefragt wird,

- festgestellte Mangel oder Stérungen unverztiglich behoben werden,

- zu jeder Wartung nach Abschnitt 4.4 ein aktueller Ausdruck des elektronischen Betriebs-
buches an der Anlage vorliegt. Alternativ dazu kann das Betriebsbuch auch elektronisch
einsehbar sein.

Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)" mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemaR Wartungsanleitung durchzufiihren.

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmaRigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Bellfter, Luftheber und Pumpen

- Wartung von Geblase, Belufter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Prifung der Schlammhohe in der Vorklarung / im Schlammspeicher

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei folgendem Fiiligrad der
Vorklarung / des Schlammspeichers mit Schlamm:

« Anlagen mit Vorklarung (425 I/EW) bei 50 % Fullgrad
» Anlagen mit Schlammspeicher (250 /EW) bei 70 % Fllgrad
- Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberprifung des baulichen Zustandes der Anlage
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entluftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

- Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil,
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fur Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
o Temperatur
¢ pH-Wert
o absetzbare Stoffe
« CSB
o NH;N

Fachbetriebe sind betreiberunabh#ngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschldgigen QualifizierungsmaBnahmen iiber die notwendige Qualifikation fur Betrieb und
Wartung von Anlagen verfigen.

1.66.32-59/14
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Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu Ubergeben. Auf Verlangen ist der Wartungsbericht und das Betriebs-
buch der zustdndigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der zusténdigen Wasserbehdrde vom
Betreiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

Z89678.14 1.65.32-59/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Institut
fir

1 Beschickungseinheit
2 Notuberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug
6 Uberlauf
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Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rastsatz Typ Klaro / Klaro Easy fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Einbehalteranlage

Anlage 1

789602.14_1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.32-585 vom 17. Dezember 2014 lnsti:tjt
tr

Bautechnik

Ablauf

Zulauf

&

Ablauf

Zulauf Ablauf

1 Beschickungseinheit

2 Notiiberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Uberlauf

Behiltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhangig von der Oberfliche und Behéltergeometrie.
Alle Kammern kénnen separate, in unterschiedlicher Form/GréRe ausgebildete Behélter sein.

Die Behalter der Vorstufe/Belebung kénnen als Mehrkammern ausgebildet sein (3- oder 4-Kammern).
Einzelne Kammern kénnen auch stillgelegt werden.

Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen von Behélter zu Behélter variieren.

Zu- und Abléufe sind der entsprechenden Ausflihrung anzupassen.

Nachrustung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Einbehdlteranlage Anlage 2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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1 Beschickungseinheit

2 Notiiberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Uberlauf

Behdltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhangig von der Oberfliche und Behéltergeometrie.
Alle Kammern kénnen separate, in unterschiedlicher Form/GréRe ausgebildete Behélter sein.

Die Behélter der Vorstufe/Belebung kénnen als Mehrkammern ausgebildet sein (3- oder 4-Kammern)
Einzelne Kammern kénnen auch stillgelegt werden.

Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen von Behélter zu Behalter variieren.

Zu- und Abldufe sind der entsprechenden Ausfiihrung anzupassen.

Nachrustung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-

rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N
Anlage 3

Zweibehalteranlage

Z89602.14 1 1.65.32-59/14
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